|
I
I

[
|
s
|

— Y — 00— G — B — S — GO

e 10 e 50 o) e ] e 0 e 5 e 0 e 00 e ) e G e B e 0 ) e ) e G0 e W B e (0 e ) e 0 e 0 e ) e 0 e 0 e ) e ) e B0

B B = B = G = B

) e B = PP

_— ——— — —_— .y — R — S — B
B S BB B e B e 0 e B e B e B e B e B = BB B = B8 —— Bl = B —— B B8~ B = B = B = G0 — B §) —— B —— S8J —— B — 88— G —— 88— GEJ— 8 LT |

=BBJ=

=D
L\l J

ey
e

Firma nagrodzona Ztota Odznaka Honorowa SEP

BBJ

e

PCA

PoLsxie CENTRUM
AKREDYTACJI

CERTYFIKACJA
WYRDBOW

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKOW POLS%SiCH
BIURO BADAWCZE DS. JAKOSCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczystawa Pozaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

uprawniajacy do oznaczania wyrobu zastrzezonym znakiem B-BBJ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

authorizing to mark product with registered mark B-BBJ

nr B/12/071/16
No. B/12/071/16

Posiadacz certyfikatu: Z2.S.E. ,OSPEL” Spéika Akcyjna

(Nazwa i adres) Wierbka, ul. Gidwna 128
Certificate holder: 42-436 Pilica, Poland

(Name and address)

Producent: Z.S.E. ,OSPEL” Spéika Akcyjna
(Nazwa i adres) Wierbka, ul. Gidwna 128
Manufacturer: 42-436 Pilica, Poland

(Name and address)

Nazwa wyrobu: Laczniki instalacyjne kolyskowe, podtynkowe,
Name of the product: z zaciskami bezgwintowymi, z pods$wietleniem lub bez.

Flush-type, rocker installation switches,
with screw-less terminals, with or without pilot light.

Typ (model): seria series: TON
Type (model): typ type: (A): 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,

180, 181, 182, 183, 184, 185, 186

{B) : 126, 127, 128, 129, ISOEEEINN 32 SELSSEN 4

135; 136, 137, 138, 139, 458, 459, 469, 470

(wyszczegdlnione w zataczniku 1)
(specified on the annex 1)

Dane techniczne: 10 AX, 16 AX; 250 V~; (A): IP44; (B): IP20
Technical data:

Typ programu 5 wediug PN-EN ISO/IEC 17067
certyfikacji:

Type of

5 according to PN-EN ISO/IEC 17067

certification scheme

Data waznosci: 2021-10-12
Valid until:

Wymieniony powyzej wyréb spetnia wymagania norm(-y):
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s):

Norma(-y) Raport(-y) z badan nr | Wydany(-e) przez
Standard(s) Test report(s) No. Issued by

PN-EN 60669-1:2006+A2:2008+Ap1:2009+IS1:2009 LO-11.90K
(EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008) LO-11.91K

SEP - BBJ

Niniejszy certyfikat dotyczy wylacznie wyrobéw majacych identyczne wiasciwosci (dane

techniczne) jak przedstawiony do badari wzér, i spetniajacych wymagania ww. norm(-y).

This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of

the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Prawa i obowiazki posiadacza niniejszego certyfi katu okresla oddzielna umowa z SEP - BBJ.
Rights and duties of this certificate holder are-gefiged in a separate agreement with SEP — BBJ.

Warszawa, 2016-10-13

(?tion Body Manager
7470

Zbigniew Brzozowski

Kierownik Jednostki Certyfikujacej




CERTYFIKAT nr B/12/071/16
CERTIFICATE No. B/12/071/16

Informacje dodatkowe:
Additional information:

Miejsce produkcji: Z.S.E. ,OSPEL” Spbétka Akcyjna
Place of manufacture: Wierbka, ul. Gidéwna 128
42-436 Pilica, Poland

Numery poprzednich certyfikatow: B/12/126/11/A1, B/12/127/11/A1
The numbers of the previous certificates: B/12/126/11/A1, B/12/127/11/A1

NC-S 16.261
Nr rej. Reg. No. S-S-16-050, S-S-16-053

Rozdzielnik:

Copy to:

1. z.S.E. ,OSPEL” Spétka Akcyjna
Wierbka, ul. Gidéwna 128
42-436 Pilica, Poland

2. NC
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CERTYFIKAT nr B/12/071/16
CERTIFICATE No. B/12/071/16

WYKAZ LACZNIKOW, SERIA TON
LIST OF SWITCHES, SERIES TON

Uktad
va Sdmti.any Rodzajtacznika  IP44 Pg?;:;ﬁ
ype ariations . =
Kind of switches P44 number
173 ENH-1C 16 AX, jednobiegunowy, bez pods$wietlenia single-pole, without pilot light
ENH-1C/m 16 AX, jednobiegunowy, bez podswietlenia, bez ramki 1
single-pole, without pilot light, without frame
174 ENH-2C 16 AX, Swiecznikowy bez podswietlenia
two-circuit with a common incoming line, without pilot light 5
£NH-2C/m 16 AX, $wiecznikowy bez pod$wietlenia, bez ramki
two-circuit with a common incoming line, without pilot light, without frame
175 LNH-3C 16 AX, schodowy, bez podswietlenia two-way, without pilot light 6
£NH-3C/m 16 AX, schodowy, bez pod$wietlenia, bez ramki _two-way, without pilot light, without frame
176 ENH-4C 16 AX, krzyzowy, bez pod$wietlenia intermediate, without pilot light 7
ENH-4C/m 16 AX, krzyzowy, bez pods$wietlenia, bez ramki intermediate without pilot light, without frame
177 LNH-5C 10 AX, przycisk “$wiatto”, bez pod$wietlenia push-button light, without pilot light
£NH-5C/m 10 AX, przycisk “$wiatto”, bez pod$wietlenia, bez ramki 1
push-button light, without pilot light, without frame
178 LNH-6C 10 AX, przycisk “dzwonek”, bez pods$wietlenia, push-button bell, without pilot light
ENH-6C/m 10 AX, przycisk “dzwonek”, bez pod$wietlenia, bez ramki 1
push-button bell, pilot light, without frame
179 ENH-7C 10 AX, zaluzjowy, bez podswietlenia blind, pilot light -
ENH-7C/m 10 AX, zaluzjowy, bez pods$wietlenia, bez ramki blind, pilot light, without frame
180 LNH-1CS 16 AX, jednobiegunowy, z pod$wietleniem single-pole, with pilot light
ENH-1CS/m 16 AX, jednobiegunowy, z pods$wietleniem, bez ramki 1
single-pole, with pilot light, without frame
181 LNH-2CS 16 AX, Swiecznikowy z podswietleniem 5
two-circuit with a common incoming line, with pilot light
ENH-2CS/m 16 AX, $wiecznikowy z podswietleniem, bez ramki
two-circuit with a common incoming line, with pilot light, without frame
182 LNH-3CS 16 AX, schodowy, z pod$wietleniem two-way, with pilot light 6
ENH-3CS/m 16 AX, schodowy, z pod$wietleniem, bez ramki two-way, with pilot light, without frame
183 LNH-4CS 16 AX, krzyzowy, z pods$wietleniem intermediate, with pilot light 7
ENH-4CS/m 16 AX, krzyzowy, z pod$wietleniem, bez ramki intermediate with pilot light, without frame
184 LNH-5CS 10 AX, przycisk “$wiatto”, z pod$wietleniem push-button light, with pilot light
LNH-5CS/m 10 AX, przycisk “Swiatto”, z pod$wietleniem, bez ramki 1
push-button light, with pilot light, without frame
185 LNH-6CS 10 AX, przycisk “dzwonek”, z pod$wietleniem, push-button bell, with pilot light
ENH-6CS/m 10 AX, przycisk “dzwonek”, z pod$wietleniem, bez ramki 1
push-button bell, with pilot light, without frame
186 LNH-7CS 10 AX, Zaluzjowy, z pod$wietleniem blind, with pilot light -
ENH-7CS/m 10 AX, zaluzjowy, z pod$wietleniem, bez ramki blind, with pilot light, without frame
KIEROWNIK

dplostki Certyfikujacej
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CERTYFIKAT nr B/12/071/16
CERTIFICATE No. B/12/071/16

Uktad
va Sd_ntl_ianv Rodzajlacznika  IP20 Pg?::;"‘
ype ariations . ;
Kind of switch P20 number
126 LP-1C 16 AX, jednobiegunowy, bez pod$wietlenia single-pole, without pilot light
£P-1C/m 16 AX, jednobiegunowy, bez podswietlenia, bez ramki |
single-pole, without pilot light, without frame
127 LP-2C 16 AX, $wiecznikowy bez podswietlenia
two-circuit with a common incoming line, without pilot light 5
£P-2C/m 16 AX, $wiecznikowy bez podswietlenia, bez ramki
two-circuit with a common incoming line, without pilot light, without frame
128 LP-3C 16 AX, schodowy, bez podéwietlenia two-way, without pilot light 6
£P-3C/m 16 AX, schodowy, bez pod$wietlenia, bez ramki _two-way, without pilot light, without frame
129 LP-4C 16 AX, krzyzowy, bez pod$wietlenia intermediate, without pilot light 7 .
£P-4C/m 16 AX, krzyzowy, bez pods$wietlenia, bez ramki_intermediate without pilot light, without frame
130 LP-5C 10 AX, przycisk “$wiatto”, bez pod$wietlenia push-button light, without pilot light
LP-5C/m 10 AX, przycisk “$wiatto”, bez pod$wietlenia, bez ramki 1
push-button light, without pilot light, without frame
131 LP-6C 10 AX, przycisk “dzwonek”, bez pod$wietlenia, push-button bell, without pilot light
LP-6C/m 10 AX, przycisk “dzwonek”, bez pods$wietlenia, bez ramki 1
push-button bell, without pilot light, without frame
132 LP-7C 10 AX, zaluzjowy, bez podswietlenia blind, without pilot light -
LP-7C/m 10 AX, zaluzjowy, bez pod$wietlenia, bez ramki blind, without pilot light, without frame
133 LP-1CS 16 AX, jednobiegunowy, z pod$wietleniem single-pole, with pilot light
LP-1CS/m 16 AX, jednobiegunowy, z pod$wietleniem, bez ramki 1
single-pole, with pilot light, without frame
134 LP-2CS 16 AX, $wiecznikowy z pod$wietleniem 5
two-circuit with a common incoming line, with pilot light
LP-2CS/m 16 AX, $wiecznikowy z pod$wietleniem, bez ramki
two-circuit with a common incoming line, with pilot light, without frame
135 LP-3CS 16 AX, schodowy, z pod$wietleniem two-way, with pilot light 6
LP-3CS/m 16 AX, schodowy, z pod$wietleniem, bez ramki two-way, with pilot light, without frame
136 LP-4CS 16 AX, krzyzowy, z pod$wietleniem intermediate, with pilot light 7
LP-4CS/m 16 AX, krzyzowy, z pod$wietleniem, bez ramki intermediate with pilot light without frame
137 LP-5CS 10 AX, przycisk “$wiatto”, z pod$wietleniem push-button light, with pilot light
LP-5CS/m 10 AX, przycisk “Swiatto”, z pod$wietleniem, bez ramki 1
push-button light, with pilot light, without frame
138 LP-6CS 10 AX, przycisk “dzwonek”, z pod$wietleniem, push-button bell, with pilot light
LP-6CS/m 10 AX, przycisk “dzwonek”, z pod$wietleniem, bez ramki 1
push-button bell, with pilot light, without frame
139 LP-7CS 10 AX, zaluzjowy, z pods$wietleniem blind, with pilot light -
LP-7CS/m 10 AX, zaluzjowy, z pod$wietleniem, bez ramki blind, with pilot light, without frame
469 LP-9C 16 AX, schodowy plus jednobiegunowy, bez pod$wietlenia 6+1
two-way plus single-pole, without pilot light
£P-9C/m 16 AX, schodowy plus jednobiegunowy, bez pods$wietlenia, bez ramki 6+1
two-way plus single-pole, without pilot light, without frame
458 LP-10C 16 AX, podwéjny schodowy , bez pods$wietlenia double two-way, without pilot light 6+6
LP-10C/m 16 AX, podwdjny schodowy , bez pods$wietlenia, bez ramki 6+6
double two-way, without pilot light, without frame
470 LP-9CS 16 AX, schodowy plus jednobiegunowy, bez pod$wietlenia 6+1
two-way plus single-pole, without pilot light
LP-9CS/m 16 AX, schodowy plus jednobiegunowy, bez pod$wietlenia, bez ramki 6+1
two-way plus single-pole, without pilot light, without frame
459 LP-10CS 16 AX, podwéjny schodowy , bez pod$wietlenia double two-way, without pilot light 6+6
£P-10CS/m 16 AX, podwdjny schodowy , bez podswietlenia, bez ramki 6+6
double two-way, without pilot light, without frame
KIEROWNIK
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Ramki
Frames:
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Nazwa ramki Typ Odmiana

Frames name Type Variation

Pojedyncza single 194 R-1C

Podwdjna, pozioma double, horizontal 195 R-2CH

Podwdjna, pionowa double, vertical 196 R-2CV

Potréjna, pozioma triple,  horizontal 197 R-3CH

Potréjna, pionowa triple,  vertical 198 R-3CV

Poczwérna, pozioma fourfold, horizontal 202 R-4CH

Poczwérna, pionowa fourfold, vertical 576 R-4CV
Pieciokrotna, pozioma fivefold horizontal 567 R-5CH
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