DSPEL)

Seria Madera

Napiecie znamionowe:

Stopien ochrony (IP):

Sposéb montazu:

Informacje dodatkowe:

Materiat:

Typ zaciskéw:

OSPEL S.A., ul. Gtéwna 128, Wierbka, 42-436 Pilica
Tel./fax: +48 32 67 37 103-110

Karta katalogowa - gniazda hermetyczne

250V

1Paa

Montaz natynkowy srubowy

Seria hermetyczna, natynkowa

Tworzywo sztuczne, metal

Gwintowe

Fax: +48 32 75 08 499
ospel@ospel.com.pl

indeks opis szer. wys. gt.

ZH-Nt1G/00/d Zestaw tgcznik pojedynczy + Gniazdo pojedyncze wieczko przezroczyste 130 70 46

ZH-NE1SG/00/w Ze§taw taczni}(jednobiegunowyz podswietleniem + Gniazdo 130 70 46
pojedyncze wieczko w kolorze wyrobu

ZH-N£2G/00/d Ze.staw tacznik dwugrupowy swiecznikowy + Gniazdo pojedyncze 130 70 46
wieczko przezroczyste

ZH-NE2G/00/w ngtaw tacznik dwugrupowy swiecznikowy + Gniazdo pojedyncze 130 70 46
wieczko w kolorze wyrobu
Z L ik poj +Gni j ieczko w kol

ZH-NE1G/00/w estaw tacznik pojedynczy + Gniazdo pojedyncze wieczko w kolorze 130 70 6
wyrobu

ZH-NE15G/00/d Ze§taw taczni}(jednobiegunowyz podswietleniem + Gniazdo 130 70 46
pojedyncze wieczko przezroczyste

ZH-NE25G/00/d Ze?taw taczniAk dwugrupowy swiecznikowy z podswietleniem + Gniazdo 130 70 46
pojedyncze wieczko przezroczyste

ZH-NE25G/00/w Zeétaw taczni'k dwugrupowy swiecznikowy z podswietleniem + Gniazdo 130 70 46
pojedyncze wieczko w kolorze wyrobu

tacznik jednobiegunowy + Gniazdo pojedyncze

kolor

wykonczenie_powierzchni

BIALY

Naturalny




