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Seria SZAFIR

prad znamionowy
napiecie znamionowe
stopien ochrony

sposéb montazu

Karta katalogowa - gniazda wtyczkowe

16A
250V
IP-20

Montaz podtynkowy pazurkowy /-$rubowy

OSPEL S.A., ul. Gtéwna 128, Wierbka, 42-436 Pilica
Tel./fax: +48 32 67 37 103-110

Fax: +48 32 75 08 499
ospel@ospel.com.pl

materiat Tworzywo sztuczne, metal
typ zaciskow Gwintowe
indeks opis szer. wys. gt gt. wbud.

GP-1Z/m/... Gniazdo pojedyncze 75 75 39 27
GP-1ZP/m/... Gniazdo pojedyncze z przestonami toréw pradowych 75 75 39 27
GP-1ZZ/m/... Gniazdo pojedyncze z uziemieniem 75 75 39 27
GP-1ZZP/m/... Gniazdo pojedyncze z uziemieniem z przestonami toréw pradowych 75 75 39 27
GP-1ZZK/m/... Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA z kluczem uprawniajacym 75 75 39 27
GP-1ZZD/m/... Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA 75 75 39 27
GP-1ZZDP/m/... Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA z przestonami toréw pradowych 75 75 39 27
GP-27/... Gniazdo podwdjne 75 75 44 26
GP-27Z/... Gniazdo podwdjne z uziemieniem 75 75 44 26
GP-2zzP/... Gniazdo podwdjne z uziemieniem z przestonami toréw pradowych 75 75 44 26
GP-2ZR/m/... Gniazdo podwdjne 75 75 47 23
GP-2ZRZ/m/... Gniazdo podwdjne z uziemieniem 75 75 47 23
GP-2ZRZP/m/... Gniazdo podwdjne z uziemieniem z przestonami toréw pragdowych 75 75 47 23

Gniazdo pojedyncze z uziemieniem IP-20




Gniazdo podwaéjne kompletne z ramka




