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&8 Ecru

o

Stopien ochrony (IP):
Spos6b montazu:

Informacje dodatkowe:

Materiat:

Wykonczenie powierzchni:
Podswietlenie:

Typ zaciskéw:

Szerokos¢ osprzetu (mm):
Wysokos$¢ osprzetu (mm):
Gtebokos¢ osprzetu (mm):
Gtebokos¢ wbudowania (mm):

Ilo$¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]:
Kod EAN:

Typ opakowania jednostkowego:

Wysokos$¢ opakowania jednostkowego (mm):

Szerokos¢ opakowania jednostkowego (mm):

Waga wyrobu (kg):

Typ opakowania zbiorczego:

Wysokos$¢ opakowania zbiorczego (mm):
Szerokos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Dtugos¢ opakowania zbiorczego (mm):

GPA-16RP/m/27 Seria Sonata

1P20
Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy

Ttumienie sprzezenia dla wyjscia TV i R: 16 dB
_x000D_ Skutecznosc¢ ekranowania: > 81 dB
_x000D_ Zakres czestotliwosci wejscia: 5+862
MHz_x000D_ Zakres czestotliwosci wyjscia R:
88+108 MHz _x000D _Zakres czestotliwosci
wyjscia TV: 5+70 MHz i 120+862 MHz_x000D_
dostepne na zaméwienie

Tworzywo sztuczne, metal
Naturalny

Brak

Gwintowe

71

71

35

24

10
5907577444914
Zawieszka

140

90

0.101

Pudetko

90

162

290



Czekoladowy metalik

Stopien ochrony (IP):
Sposéb montazu:

Informacje dodatkowe:

Materiat:

Wykonczenie powierzchni:
Podswietlenie:

Typ zaciskéw:

Szerokos¢ osprzetu (mm):
Wysokos$¢ osprzetu (mm):
Gtebokos¢ osprzetu (mm):
Gtebokos$¢ wbudowania (mm):

Ilos¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]:
Kod EAN:

Typ opakowania jednostkowego:

Wysokos$¢ opakowania jednostkowego (mm):

Szerokos¢ opakowania jednostkowego (mm):

Waga wyrobu (kg):

Typ opakowania zbiorczego:

Wysokos$¢ opakowania zbiorczego (mm):
Szerokos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Dtugos$¢ opakowania zbiorczego (mm):
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GPA-16RP/m/40 Seria Sonata

1P20
Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy

Ttumienie sprzezenia dla wyjscia TV i R: 16 dB
_x000D_ Skutecznosc¢ ekranowania: > 81 dB
—_x000D_ Zakres czestotliwosci wejscia: 5+862
MHz_x000D_ Zakres czestotliwosci wyjscia R:
88+108 MHz _x000D_Zakres czestotliwosci
wyjscia TV: 5+70 MHz i 120+862 MHz_x000D_
dostepne na zamoéwienie

Tworzywo sztuczne, metal
Lakierowanie
Brak

Gwintowe

71

71

35

24

4
5907577448820
Zawieszka

140

20

0.101

Pudetko

20

140

162
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Kolor Oznaczenie handlowe
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Stopien ochrony (IP):
Spos6b montazu:

Informacje dodatkowe:

Materiat:

Wykonczenie powierzchni:
Podswietlenie:

Typ zaciskéw:

Szerokos¢ osprzetu (mm):
Wysokos$¢ osprzetu (mm):
Gtebokos¢ osprzetu (mm):
Gtebokos¢ wbudowania (mm):

Ilo$¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]:
Kod EAN:

Typ opakowania jednostkowego:

Wysokos$¢ opakowania jednostkowego (mm):

Szerokos¢ opakowania jednostkowego (mm):

Waga wyrobu (kg):

Typ opakowania zbiorczego:

Wysokos$¢ opakowania zbiorczego (mm):
Szerokos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Dtugos¢ opakowania zbiorczego (mm):

GPA-16RP/m/38 Seria Sonata

1P20
Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy

Ttumienie sprzezenia dla wyjscia TV i R: 16 dB
_x000D_ Skutecznosc¢ ekranowania: > 81 dB
_x000D_ Zakres czestotliwosci wejscia: 5+862
MHz_x000D_ Zakres czestotliwosci wyjscia R:
88+108 MHz _x000D _Zakres czestotliwosci
wyjscia TV: 5+70 MHz i 120+862 MHz_x000D_
dostepne na zaméwienie

Tworzywo sztuczne, metal
Lakierowanie
Brak

Gwintowe

71

71

35

24

4
5907577447465
Zawieszka

140

90

0.101

Pudetko

90

140

162



Stopien ochrony (IP):
Spos6b montazu:

Informacje dodatkowe:

Materiat:

Wykonczenie powierzchni:
Podswietlenie:

Typ zaciskéw:

Szerokos¢ osprzetu (mm):
Wysokos$¢ osprzetu (mm):
Gtebokos¢ osprzetu (mm):
Gtebokos¢ wbudowania (mm):

Ilo$¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]:
Kod EAN:

Typ opakowania jednostkowego:

Wysokos$¢ opakowania jednostkowego (mm):

Szerokos¢ opakowania jednostkowego (mm):

Waga wyrobu (kg):

Typ opakowania zbiorczego:

Wysokos$¢ opakowania zbiorczego (mm):
Szerokos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Dtugos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Szampanski ztoty
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GPA-16RP/m/39 Seria Sonata

1P20
Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy

Ttumienie sprzezenia dla wyjscia TV i R: 16 dB
_x000D_ Skutecznosc¢ ekranowania: > 81 dB
_x000D_ Zakres czestotliwosci wejscia: 5+862
MHz_x000D_ Zakres czestotliwosci wyjscia R:
88+108 MHz _x000D _Zakres czestotliwosci
wyjscia TV: 5+70 MHz i 120+862 MHz_x000D_
dostepne na zaméwienie

Tworzywo sztuczne, metal
Lakierowanie
Brak

Gwintowe

71

71

35

24

4
5907577448141
Zawieszka

140

90

0.101

Pudetko

90

140

162



Czarny metalik

Stopien ochrony (IP):
Spos6b montazu:

Informacje dodatkowe:

Materiat:

Wykonczenie powierzchni:
Podswietlenie:

Typ zaciskéw:

Szerokos¢ osprzetu (mm):
Wysokos$¢ osprzetu (mm):
Gtebokos¢ osprzetu (mm):
Gtebokos¢ wbudowania (mm):

Ilo$¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]:
Kod EAN:

Typ opakowania jednostkowego:

Wysokos$¢ opakowania jednostkowego (mm):

Szerokos¢ opakowania jednostkowego (mm):

Waga wyrobu (kg):

Typ opakowania zbiorczego:

Wysokos$¢ opakowania zbiorczego (mm):
Szerokos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Dtugos¢ opakowania zbiorczego (mm):
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GPA-16RP/m/33 Seria Sonata

1P20
Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy

Ttumienie sprzezenia dla wyjscia TV i R: 16 dB
_x000D_ Skutecznosc¢ ekranowania: > 81 dB
_x000D_ Zakres czestotliwosci wejscia: 5+862
MHz_x000D_ Zakres czestotliwosci wyjscia R:
88+108 MHz _x000D _Zakres czestotliwosci
wyjscia TV: 5+70 MHz i 120+862 MHz_x000D_
dostepne na zaméwienie

Tworzywo sztuczne, metal
Lakierowanie
Brak

Gwintowe

71

71

35

24

4
5907577446437
Zawieszka

140

90

0.101

Pudetko

90

140

162
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@8 : Biaty

Stopien ochrony (IP):
Spos6b montazu:

Informacje dodatkowe:

Materiat:

Wykonczenie powierzchni:
Podswietlenie:

Typ zaciskéw:

Szerokos¢ osprzetu (mm):
Wysokos$¢ osprzetu (mm):
Gtebokos¢ osprzetu (mm):
Gtebokos¢ wbudowania (mm):

Ilo$¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]:
Kod EAN:

Typ opakowania jednostkowego:

Wysokos$¢ opakowania jednostkowego (mm):

Szerokos¢ opakowania jednostkowego (mm):

Waga wyrobu (kg):

Typ opakowania zbiorczego:

Wysokos$¢ opakowania zbiorczego (mm):
Szerokos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Dtugos¢ opakowania zbiorczego (mm):

GPA-16RP/m/00 Seria Sonata

1P20
Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy

Ttumienie sprzezenia dla wyjscia TV i R: 16 dB
_x000D_ Skutecznosc¢ ekranowania: > 81 dB
_x000D_ Zakres czestotliwosci wejscia: 5+862
MHz_x000D_ Zakres czestotliwosci wyjscia R:
88+108 MHz _x000D _Zakres czestotliwosci
wyjscia TV: 5+70 MHz i 120+862 MHz_x000D_
dostepne na zaméwienie

Tworzywo sztuczne, metal
Naturalny

Brak

Gwintowe

71

71

35

24

10
5907577444372
Zawieszka

140

90

0.101

Pudetko

90

162

290
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