@sPED)

Kolor

Napiecie znamionowe:
Stopien ochrony (IP):
Moc obcigzenia:
Sposéb montazu:

Informacje dodatkowe:

Materiat:

Wykonczenie powierzchni:
Podswietlenie:

Typ zaciskéw:

Szerokos¢ osprzetu (mm):
Wysokos$¢ osprzetu (mm):
Gtebokos¢ osprzetu (mm):
Gtebokos$¢ wbudowania (mm):

Ilos¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]:
Kod EAN:

Typ opakowania jednostkowego:

Wysokos$¢ opakowania jednostkowego (mm):

Szerokos¢ opakowania jednostkowego (mm):

Waga wyrobu (kg):

Typ opakowania zbiorczego:

Wysokos$¢ opakowania zbiorczego (mm):
Szerokos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Dtugos$¢ opakowania zbiorczego (mm):

Czekoladowy metalik RTP-1R/m/40

Karta katalogowa

Oznaczenie handlowe

Seria Sonata

230V

1P20

Zarowe - 3200W Indukcyjne - 750W
Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy

Funkcja przeciw zamarzaniowa, sygnalizacja
uszkodzenia czujnika dostepne na zamoéwienie

Tworzywo sztuczne, metal
Lakierowanie

Brak

Gwintowe

71

71

52

31

5

5907577448981

Blister dét, blister gora
165

110

0.2065

Pudetko

20

162

237



@sPED)

Kolor

Napiecie znamionowe:
Stopien ochrony (IP):
Moc obcigzenia:
Sposéb montazu:

Informacje dodatkowe:

Materiat:

Wykonczenie powierzchni:
Podswietlenie:

Typ zaciskéw:

Szerokos¢ osprzetu (mm):
Wysokos$¢ osprzetu (mm):
Gtebokos¢ osprzetu (mm):
Gtebokos$¢ wbudowania (mm):

Ilos¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]:
Kod EAN:

Typ opakowania jednostkowego:

Wysokos$¢ opakowania jednostkowego (mm):

Szerokos¢ opakowania jednostkowego (mm):

Waga wyrobu (kg):

Typ opakowania zbiorczego:

Wysokos$¢ opakowania zbiorczego (mm):
Szerokos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Dtugos$¢ opakowania zbiorczego (mm):

Czarny matowy RTP-1R/m/33

Karta katalogowa

Oznaczenie handlowe

Seria Sonata

230V

1P20

Zarowe - 3200W Indukcyjne - 750W
Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy

Funkcja przeciw zamarzaniowa, sygnalizacja
uszkodzenia czujnika dostepne na zamdéwienie

Tworzywo sztuczne, metal
Lakierowanie

Brak

Gwintowe

71

71

52

31

5

5907577446703

Blister dét, blister gora
165

110

0.2065

Pudetko

20

162

237



Ecru

Napiecie znamionowe:
Stopien ochrony (IP):
Moc obcigzenia:
Sposéb montazu:

Informacje dodatkowe:

Materiat:

Wykonczenie powierzchni:
Podswietlenie:

Typ zaciskéw:

Szerokos¢ osprzetu (mm):
Wysokos$¢ osprzetu (mm):
Gtebokos¢ osprzetu (mm):
Gtebokos$¢ wbudowania (mm):

Ilos¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]:
Kod EAN:

Typ opakowania jednostkowego:

Wysokos$¢ opakowania jednostkowego (mm):

Szerokos¢ opakowania jednostkowego (mm):

Waga wyrobu (kg):

Typ opakowania zbiorczego:

Wysokos$¢ opakowania zbiorczego (mm):
Szerokos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Dtugos$¢ opakowania zbiorczego (mm):

Karta katalogowa

Oznaczenie handlowe

RTP-1R/m/27 Seria Sonata

230V

1P20

Zarowe - 3200W Indukcyjne - 750W
Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy

Funkcja przeciw zamarzaniowa, sygnalizacja
uszkodzenia czujnika dostepne na zamdéwienie

Tworzywo sztuczne, metal
Naturainy

Brak

Gwintowe

71

71

52

31

5

5907577445072

Blister dét, blister gora
165

110

0.2065

Pudetko

20

162

237



Biaty

Napiecie znamionowe:
Stopien ochrony (IP):
Moc obcigzenia:
Sposéb montazu:

Informacje dodatkowe:

Materiat:

Wykonczenie powierzchni:

Podswietlenie:

Typ zaciskéw:

Szerokos¢ osprzetu (mm):

Wysokos$¢ osprzetu (mm):

Gtebokos¢ osprzetu (mm):

Gtebokos$¢ wbudowania (mm):

Ilos¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]:

Kod EAN:

Typ opakowania jednostkowego:

Wysokos$¢ opakowania jednostkowego (mm):
Szerokos¢ opakowania jednostkowego (mm):
Waga wyrobu (kg):

Typ opakowania zbiorczego:

Wysokos$¢ opakowania zbiorczego (mm):
Szerokos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Dtugos$¢ opakowania zbiorczego (mm):

Karta katalogowa

Oznaczenie handlowe

RTP-1R/m/00 Seria Sonata

230V

1P20

Zarowe - 3200W Indukcyjne - 750W
Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy

Funkcja przeciw zamarzaniowa, sygnalizacja
uszkodzenia czujnika dostepne na zamdéwienie

Tworzywo sztuczne, metal
Naturainy

Brak

Gwintowe

71

71

52

31

5

5907577444532

Blister dét, blister gora
165

110

0.2065

Pudetko

20

162

237



Szary grafit

Napiecie znamionowe:
Stopien ochrony (IP):
Moc obcigzenia:
Sposéb montazu:

Informacje dodatkowe:

Materiat:

Wykonczenie powierzchni:

Podswietlenie:

Typ zaciskéw:

Szerokos¢ osprzetu (mm):

Wysokos$¢ osprzetu (mm):

Gtebokos¢ osprzetu (mm):

Gtebokos$¢ wbudowania (mm):

Ilos¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]:

Kod EAN:

Typ opakowania jednostkowego:

Wysokos$¢ opakowania jednostkowego (mm):
Szerokos¢ opakowania jednostkowego (mm):
Waga wyrobu (kg):

Typ opakowania zbiorczego:

Wysokos$¢ opakowania zbiorczego (mm):
Szerokos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Dtugos$¢ opakowania zbiorczego (mm):

Karta katalogowa

Oznaczenie handlowe

RTP-1R/m/73 Seria Sonata

230V

1P20

Zarowe - 3200W Indukcyjne - 750W
Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy

Funkcja przeciw zamarzaniowa, sygnalizacja
uszkodzenia czujnika dostepne na zamoéwienie

Tworzywo sztuczne, metal
Lakierowanie

Brak

Gwintowe

71

71

52

31

5

5906729024776

Blister dét, blister gora
165

110

0.2065

Pudetko

20

162

237



Napiecie znamionowe:
Stopien ochrony (IP):
Moc obcigzenia:
Sposéb montazu:

Informacje dodatkowe:

Materiat:

Wykonczenie powierzchni:
Podswietlenie:

Typ zaciskéw:

Szerokos¢ osprzetu (mm):
Wysokos$¢ osprzetu (mm):
Gtebokos¢ osprzetu (mm):
Gtebokos$¢ wbudowania (mm):

Ilos¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]:
Kod EAN:

Typ opakowania jednostkowego:

Wysokos$¢ opakowania jednostkowego (mm):

Szerokos¢ opakowania jednostkowego (mm):

Waga wyrobu (kg):

Typ opakowania zbiorczego:

Wysokos$¢ opakowania zbiorczego (mm):
Szerokos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Dtugos$¢ opakowania zbiorczego (mm):

Szampanski ztoty

Karta katalogowa

Oznaczenie handlowe

RTP-1R/m/39 Seria Sonata

230V

1P20

Zarowe - 3200W Indukcyjne - 750W
Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy

Funkcja przeciw zamarzaniowa, sygnalizacja
uszkodzenia czujnika dostepne na zamdéwienie

Tworzywo sztuczne, metal
Lakierowanie

Brak

Gwintowe

71

71

52

31

5

5907577448301

Blister dét, blister gora
165

110

0.2065

Pudetko

20

162

237



Srebro mat

Napiecie znamionowe:
Stopien ochrony (IP):
Moc obcigzenia:
Sposéb montazu:

Informacje dodatkowe:

Materiat:

Wykonczenie powierzchni:
Podswietlenie:

Typ zaciskéw:

Szerokos¢ osprzetu (mm):
Wysokos$¢ osprzetu (mm):
Gtebokos¢ osprzetu (mm):
Gtebokos¢ wbudowania (mm):

Ilo$¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]:
Kod EAN:

Typ opakowania jednostkowego:

Wysokos$¢ opakowania jednostkowego (mm):

Szerokos¢ opakowania jednostkowego (mm):

Waga wyrobu (kg):

Typ opakowania zbiorczego:

Wysokos$¢ opakowania zbiorczego (mm):
Szerokos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Dtugos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Karta katalogowa

Oznaczenie handlowe

RTP-1R/m/38 Seria Sonata

230V

1P20

Zarowe - 3200W Indukcyjne - 750W
Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy

Funkcja przeciw zamarzaniowa, sygnalizacja
uszkodzenia czujnika dostepne na zamoéwienie

Tworzywo sztuczne, metal
Lakierowanie

Brak

Gwintowe

71

71

52

31

5

5907577447625

Blister dét, blister géra
165

110

0.2065

Pudetko

90

162

237



Biaty mat

Napiecie znamionowe:
Stopien ochrony (IP):

Moc obcigzenia:

Sposéb montazu:

Informacje dodatkowe:

Materiat:

Wykonczenie powierzchni:

Podswietlenie:

Typ zaciskéw:

Szerokos¢ osprzetu (mm):

Wysokos$¢ osprzetu (mm):

Gtebokos¢ osprzetu (mm):

Gtebokos¢ wbudowania (mm):

Ilo$¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]:

Kod EAN:

Typ opakowania jednostkowego:

Wysokos$¢ opakowania jednostkowego (mm):
Szerokos¢ opakowania jednostkowego (mm):
Waga wyrobu (kg):

Typ opakowania zbiorczego:

Wysokos$¢ opakowania zbiorczego (mm):
Szerokos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Dtugos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Karta katalogowa

Oznaczenie handlowe

RTP-1R/m/75 Seria Sonata

230V
1P20

Zarowe - 3200W Indukcyjne, swietléwkowe -
750W

Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy

Funkcja przeciw zamarzaniowa, sygnalizacja
uszkodzenia czujnika dostepne na zamoéwienie

Tworzywo sztuczne, metal
Lakierowanie

Brak

Gwintowe

71

71

52

31

5

5906729024301

Blister dét, blister géra
165

110

0.2065

Pudetko

90

162

237



Kaszmir

Napiecie znamionowe:
Stopien ochrony (IP):
Moc obcigzenia:
Sposéb montazu:

Informacje dodatkowe:

Materiat:

Wykonczenie powierzchni:

Podswietlenie:

Typ zaciskéw:

Szerokos¢ osprzetu (mm):

Wysokos$¢ osprzetu (mm):

Gtebokos¢ osprzetu (mm):

Gtebokos$¢ wbudowania (mm):

Ilos¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]:

Kod EAN:

Typ opakowania jednostkowego:

Wysokos$¢ opakowania jednostkowego (mm):
Szerokos¢ opakowania jednostkowego (mm):
Waga wyrobu (kg):

Typ opakowania zbiorczego:

Wysokos$¢ opakowania zbiorczego (mm):
Szerokos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Dtugos$¢ opakowania zbiorczego (mm):

Karta katalogowa

Oznaczenie handlowe

RTP-1R/m/82 Seria Sonata

230V

1P20

Zarowe - 3200W Indukcyjne - 750W
Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy

Funkcja przeciw zamarzaniowa, sygnalizacja
uszkodzenia czujnika dostepne na zamdéwienie

Tworzywo sztuczne, metal
Lakierowanie

Brak

Gwintowe

71

71

52

31

5

5906729030241

Blister dét, blister gora
165

110

0.2065

Pudetko

20

162

237



Karta katalogowa

@sPED)

Kolor Oznaczenie handlowe
Kobalt RTP-1R/m/86 Seria Sonata
Napiecie znamionowe: 230V
Stopien ochrony (IP): 1IP20

Moc obcigzenia: Zarowe - 3200W Indukcyjne - 750W

Sposéb montazu: Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy

Informacje dodatkowe: Funkcja przeciw zamarzaniowa, sygnalizacja
uszkodzenia czujnika Produkt dostepny na

zamowienie

Materiat: Tworzywo sztuczne, metal

Wykonczenie powierzchni:

Lakierowanie

Podswietlenie: Brak

Typ zaciskéw: Gwintowe
Szerokos¢ osprzetu (mm): 71

Wysokos$¢ osprzetu (mm): 71

Gtebokos¢ osprzetu (mm): 52

Gtebokos¢ wbudowania (mm): 31

Ilo$¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]: 5

Kod EAN: 5906729041667

Typ opakowania jednostkowego:

Blister dét, blister géra

Wysokos$¢ opakowania jednostkowego (mm): 165
Szerokos¢ opakowania jednostkowego (mm): 110
Waga wyrobu (kg): 0.2065
Typ opakowania zbiorczego: Pudetko
Wysokos$¢ opakowania zbiorczego (mm): 20
Szerokos¢ opakowania zbiorczego (mm): 162
Dtugos¢ opakowania zbiorczego (mm): 237



@SPED)
Kolor

Malachit

Napiecie znamionowe:
Stopien ochrony (IP):
Moc obcigzenia:
Sposéb montazu:

Informacje dodatkowe:

Materiat:

Wykonczenie powierzchni:

Podswietlenie:

Typ zaciskéw:

Szerokos¢ osprzetu (mm):

Wysokos$¢ osprzetu (mm):

Gtebokos¢ osprzetu (mm):

Gtebokos¢ wbudowania (mm):

Ilo$¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]:

Typ opakowania jednostkowego:

Wysokos$¢ opakowania jednostkowego (mm):
Szerokos¢ opakowania jednostkowego (mm):
Waga wyrobu (kg):

Typ opakowania zbiorczego:

Wysokos$¢ opakowania zbiorczego (mm):
Szerokos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Dtugos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Karta katalogowa

Oznaczenie handlowe

RTP-1R/m/87 Seria Sonata

230V

1P20

Zarowe - 3200W Indukcyjne - 750W
Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy

Funkcja przeciw zamarzaniowa, sygnalizacja
uszkodzenia czujnika Produkt dostepny na
zamoéwienie

Tworzywo sztuczne, metal
Lakierowanie

Brak

Gwintowe

71

71

52

31

5

Blister dot, blister gora
165

110

0.2065

Pudetko

20

162

237



Wanilia

Napiecie znamionowe:
Stopien ochrony (IP):
Moc obcigzenia:
Sposéb montazu:

Informacje dodatkowe:

Materiat:

Wykonczenie powierzchni:

Podswietlenie:

Typ zaciskéw:

Szerokos¢ osprzetu (mm):

Wysokos$¢ osprzetu (mm):

Gtebokos¢ osprzetu (mm):

Gtebokos¢ wbudowania (mm):

Ilo$¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]:

Typ opakowania jednostkowego:

Wysokos$¢ opakowania jednostkowego (mm):
Szerokos¢ opakowania jednostkowego (mm):
Waga wyrobu (kg):

Typ opakowania zbiorczego:

Wysokos$¢ opakowania zbiorczego (mm):
Szerokos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Dtugos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Karta katalogowa

Oznaczenie handlowe

RTP-1R/m/89 Seria Sonata

230V

1P20

Zarowe - 3200W Indukcyjne - 750W
Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy

Funkcja przeciw zamarzaniowa, sygnalizacja
uszkodzenia czujnika Produkt dostepny na
zamoéwienie

Tworzywo sztuczne, metal
Lakierowanie

Brak

Gwintowe

71

71

52

31

5

Blister dot, blister gora
165

110

0.2065

Pudetko

20

162

237



Morela

Napiecie znamionowe:
Stopien ochrony (IP):
Moc obcigzenia:
Sposéb montazu:

Informacje dodatkowe:

Materiat:

Wykonczenie powierzchni:

Podswietlenie:

Typ zaciskéw:

Szerokos¢ osprzetu (mm):

Wysokos$¢ osprzetu (mm):

Gtebokos¢ osprzetu (mm):

Gtebokos¢ wbudowania (mm):

Ilo$¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]:

Typ opakowania jednostkowego:

Wysokos$¢ opakowania jednostkowego (mm):
Szerokos¢ opakowania jednostkowego (mm):
Waga wyrobu (kg):

Typ opakowania zbiorczego:

Wysokos$¢ opakowania zbiorczego (mm):
Szerokos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Dtugos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Karta katalogowa

Oznaczenie handlowe

RTP-1R/m/88 Seria Sonata

230V

1P20

Zarowe - 3200W Indukcyjne - 750W
Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy

Funkcja przeciw zamarzaniowa, sygnalizacja
uszkodzenia czujnika Produkt dostepny na
zamoéwienie

Tworzywo sztuczne, metal
Lakierowanie

Brak

Gwintowe

71

71

52

31

5

Blister dot, blister gora
165

110

0.2065

Pudetko

20

162

237



@SPED)
Kolor

Burgund

Napiecie znamionowe:
Stopien ochrony (IP):
Moc obcigzenia:
Sposéb montazu:

Informacje dodatkowe:

Materiat:

Wykonczenie powierzchni:

Podswietlenie:

Typ zaciskéw:

Szerokos¢ osprzetu (mm):

Wysokos$¢ osprzetu (mm):

Gtebokos¢ osprzetu (mm):

Gtebokos¢ wbudowania (mm):

Ilo$¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]:

Typ opakowania jednostkowego:

Wysokos$¢ opakowania jednostkowego (mm):
Szerokos¢ opakowania jednostkowego (mm):
Waga wyrobu (kg):

Typ opakowania zbiorczego:

Wysokos$¢ opakowania zbiorczego (mm):
Szerokos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Dtugos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Karta katalogowa

Oznaczenie handlowe

RTP-1R/m/58 Seria Sonata

230V

1P20

Zarowe - 3200W Indukcyjne - 750W
Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy

Funkcja przeciw zamarzaniowa, sygnalizacja
uszkodzenia czujnika Produkt dostepny na
zamoéwienie

Tworzywo sztuczne, metal
Lakierowanie

Brak

Gwintowe

71

71

52

31

5

Blister dot, blister gora
165

110

0.2065

Pudetko

20

162

237
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