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Kolor Oznaczenie handlowe

Czekoladowy metalik GP-1RSPUSBAC/m/40 Seria Sonata

Prad znamionowy 16A

Napiecie znamionowe: 230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC

Stopien ochrony (IP): 1IP20

Sposéb montazu: Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy

Informacje dodatkowe: A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A C+A:
5VDC-3.4A MAX 20W Nie wspoétpracuje z puszkami
natynkowymi.

Materiat: Tworzywo sztuczne, metal

Wykonczenie powierzchni: Lakierowanie

Podswietlenie: Brak

Typ zaciskéw: Bezgwintowe

Szerokos¢ osprzetu (mm): 73

Wysokos$¢ osprzetu (mm): 73

Gtebokos¢ osprzetu (mm): 44

Gtebokos¢ wbudowania (mm): 33

Ilo$¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]: 5

Kod EAN: 5906729025872

Typ opakowania jednostkowego: Blister dét, blister géra

Wysokos$¢ opakowania jednostkowego (mm): 1650

Szerokos¢ opakowania jednostkowego (mm): 110

Typ opakowania zbiorczego: Pudetko

Wysokos$¢ opakowania zbiorczego (mm): 920

Szerokos¢ opakowania zbiorczego (mm): 1620

Dtugos¢ opakowania zbiorczego (mm): 2370
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Biaty GP-1RSPUSBAC/m/00 Seria Sonata

Prad znamionowy 16A

Napiecie znamionowe: 230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12vDC

Stopien ochrony (IP): 1P20
Sposdéb montazu: Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy

A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A C+A:

Informacje dodatkowe:
5VDC-3.4A MAX 20W Nie wspétpracuje z puszkami

natynkowymi.
Materiat: Tworzywo sztuczne, metal
Wykonczenie powierzchni: Naturainy
Podswietlenie: Brak

Typ zaciskéw:

Bezgwintowe

Szerokos¢ osprzetu (mm): 73

Wysokos$¢ osprzetu (mm): 73

Gtebokos¢ osprzetu (mm): 44

Gtebokos$¢ wbudowania (mm): 33

Ilos¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]: 5

Kod EAN: 5906729025827

Typ opakowania jednostkowego:

Blister dét, blister gora

Wysokos$¢ opakowania jednostkowego (mm): 1650
Szerokos¢ opakowania jednostkowego (mm): 110

Typ opakowania zbiorczego: Pudetko
Wysokos$¢ opakowania zbiorczego (mm): 20
Szerokos¢ opakowania zbiorczego (mm): 1620
Dtugos¢ opakowania zbiorczego (mm): 2370
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Szampanski ztoty GP-1RSPUSBAC/m/39 Seria Sonata

Prad znamionowy 16A

Napiecie znamionowe: 230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12vDC

Stopien ochrony (IP): 1P20
Sposdéb montazu: Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy

A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A C+A:
5VDC-3.4A MAX 20W Nie wspétpracuje z puszkami
natynkowymi.

Informacje dodatkowe:

Materiat: Tworzywo sztuczne, metal

Wykonczenie powierzchni:
Podswietlenie:

Typ zaciskéw:

Lakierowanie
Brak

Bezgwintowe

Szerokos¢ osprzetu (mm): 73

Wysokos$¢ osprzetu (mm): 73

Gtebokos¢ osprzetu (mm): 44

Gtebokos$¢ wbudowania (mm): 33

Ilos¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]: 5

Kod EAN: 5906729025865

Typ opakowania jednostkowego:

Blister dét, blister gora

Wysokos$¢ opakowania jednostkowego (mm): 1650
Szerokos¢ opakowania jednostkowego (mm): 110

Typ opakowania zbiorczego: Pudetko
Wysokos$¢ opakowania zbiorczego (mm): 20
Szerokos¢ opakowania zbiorczego (mm): 1620
Dtugos¢ opakowania zbiorczego (mm): 2370
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Ecru GP-1RSPUSBAC/m/27 Seria Sonata

Prad znamionowy 16A

Napiecie znamionowe: 230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12vDC

Stopien ochrony (IP): 1P20
Sposdéb montazu: Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy

A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A C+A:

Informacje dodatkowe:
5VDC-3.4A MAX 20W Nie wspétpracuje z puszkami

natynkowymi.
Materiat: Tworzywo sztuczne, metal
Wykonczenie powierzchni: Naturainy
Podswietlenie: Brak

Typ zaciskéw:

Bezgwintowe

Szerokos¢ osprzetu (mm): 73

Wysokos$¢ osprzetu (mm): 73

Gtebokos¢ osprzetu (mm): 44

Gtebokos$¢ wbudowania (mm): 33

Ilos¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]: 5

Kod EAN: 5906729025834

Typ opakowania jednostkowego:

Blister dét, blister gora

Wysokos$¢ opakowania jednostkowego (mm): 1650
Szerokos¢ opakowania jednostkowego (mm): 110

Typ opakowania zbiorczego: Pudetko
Wysokos$¢ opakowania zbiorczego (mm): 20
Szerokos¢ opakowania zbiorczego (mm): 1620
Dtugos¢ opakowania zbiorczego (mm): 2370
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Czarny matowy GP-1RSPUSBAC/m/33 Seria Sonata

Prad znamionowy 16A

Napiecie znamionowe: 230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12vDC

Stopien ochrony (IP): 1P20
Sposdéb montazu: Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy

A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A C+A:
5VDC-3.4A MAX 20W Nie wspétpracuje z puszkami
natynkowymi.

Informacje dodatkowe:

Materiat: Tworzywo sztuczne, metal

Wykonczenie powierzchni:
Podswietlenie:

Typ zaciskéw:

Lakierowanie
Brak

Bezgwintowe

Szerokos¢ osprzetu (mm): 73

Wysokos$¢ osprzetu (mm): 73

Gtebokos¢ osprzetu (mm): 44

Gtebokos$¢ wbudowania (mm): 33

Ilos¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]: 5

Kod EAN: 5906729025841

Typ opakowania jednostkowego:

Blister dét, blister gora

Wysokos$¢ opakowania jednostkowego (mm): 1650
Szerokos¢ opakowania jednostkowego (mm): 110

Typ opakowania zbiorczego: Pudetko
Wysokos$¢ opakowania zbiorczego (mm): 20
Szerokos¢ opakowania zbiorczego (mm): 1620
Dtugos¢ opakowania zbiorczego (mm): 2370
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GP-1RSPUSBAC/m/38 Seria Sonata

Lo |
@ Srebro mat

Prad znamionowy 16A

Napiecie znamionowe: 230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12vDC

Stopien ochrony (IP): 1P20
Sposdéb montazu: Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy

A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A C+A:
5VDC-3.4A MAX 20W Nie wspétpracuje z puszkami
natynkowymi.

Informacje dodatkowe:

Materiat: Tworzywo sztuczne, metal

Wykonczenie powierzchni:
Podswietlenie:

Typ zaciskéw:

Lakierowanie
Brak

Bezgwintowe

Szerokos¢ osprzetu (mm): 73

Wysokos$¢ osprzetu (mm): 73

Gtebokos¢ osprzetu (mm): 44

Gtebokos$¢ wbudowania (mm): 33

Ilos¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]: 5

Kod EAN: 5906729025858

Typ opakowania jednostkowego:

Blister dét, blister gora

Wysokos$¢ opakowania jednostkowego (mm): 1650
Szerokos¢ opakowania jednostkowego (mm): 110

Typ opakowania zbiorczego: Pudetko
Wysokos$¢ opakowania zbiorczego (mm): 20
Szerokos¢ opakowania zbiorczego (mm): 1620
Dtugos¢ opakowania zbiorczego (mm): 2370
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Kaszmir GP-1RSPUSBAC/m/82 Seria Sonata
Prad znamionowy 16A
Napiecie znamionowe: 230V~50Hz
Stopien ochrony (IP): 1IP20
Sposéb montazu: Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy
llos¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]: 5

Kod EAN: 5906729030524
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Biaty mat GP-1RSPUSBAC/m/75 Seria Sonata
Prad znamionowy 16A
Napiecie znamionowe: 230V~50Hz
Stopien ochrony (IP): P44
Sposdéb montazu: Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy
Ilo$¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]: 5

Kod EAN: 5906729035109
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