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INSTRUKCJA MONTAZU | UZYTKOWANIA tACZNIKOW DOTYKOWYCH SERII SONATA TOUCH tPD-...RS

Nie wyrzuca¢ tego urzadzenia do $mietnika razem z innymi odpadami! Zgodnie z ustawg o zuzytym sprzecie, elektrosmieci pochodzace z gospodarstwa domowego mozna oddac
bezptatnie i w dowolnej ilosci do utworzonego w tym celu punktu zbierania, a takze do sklepu przy okazji dokonywania zakupu nowego sprzetu (w mysl zasady stary za nowy, bez c € E
wzgledu na marke). Elektro$mieci wyrzucone do $mietnika lub porzucone na tonie przyrody, stwarzajg zagrozenie dla srodowiska oraz zdrowia ludzi.

Specyfikacja:

e Zasilanie: AC 110-230V/50-60Hz

® Moc obcigzenia: LED 100W GLS 750W

® Zuzycie energii: £0.1W

e Stopien ochrony: IP 20

® Montaz w puszkach podtynkowych: 60

®* Montaz w puszkach natynkowych serii Sonata

Instrukcja montazu:

UWAGA: Ze wzgledu na niebezpieczernstwo porazenia pradem instalowanie powinna wykonywac
osoba o odpowiednich kwalifikacjach.

Montaz przeprowadzié przy wytaczonych bezpiecznikach!

- Sprawdzié czy do puszki instalacyjnej
doprowadzony jest przewdd fazowy.
- Zdemontowac panel dotykowy
(panel dotykowy wyciggnac¢ z modutu zasilacza).
- Przewody podtaczyé zgodnie ze schematem
(dobrac¢ schemat zgodnie z typem tgcznika).
- Zainstalowa¢ modut zasilacza do puszki instalacyjnej,
za pomocg tapek rozporowych (pazurkéw) oraz/lub wkretéw puszki.
- Zamontowac ramke oraz panel dotykowy.
- Wtaczy¢ bezpieczniki.
- Odczekac¢ min. 20 sekund do czasu kalibracji czujnika.

UWAGA: W czasie kalibracji nie wolno dotyka¢ punktu dotykowego. Moze to spowodowac btedng
kalibracje i tacznik nie bedzie dziatat prawidtowo. W razie btednej kalibracji nalezy odtaczy¢ napiecie
na 30 sekund. Po zatgczeniu napiecia tacznik przeprowadzi ponowna kalibracje.

Schematy podtaczenia
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1- Zrédto $wiatta mozna podtaczyé do dowolnego tacznika w uktadzie
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(Funkcja facznika krzyzowego) (Funkcja facznika krzyzowego podwdjnego)
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1- Zrédto $wiatta mozna podtaczyé do dowolnego tacznika w uktadzie

Synchronizacja tacznikéw schodowych
Uktad schodowy oraz uktad schodowy z funkcjg tgcznika krzyzowego.

1. Dotknij pole dotykowe tacznika do ktdrego podtgczone jest zrodto swiatta przez ok. 5 sekund do
momentu reakcji podswietlenia (chwilowa zmiana koloru podswietlenia na fioletowy) oraz
krétkiego sygnatu dzwiekowego.

2. Dotknij pole dotykowe w nastepnym tgczniku (w ciggu max. 30 sekund), ktéry chcemy potaczyé
w jeden uktad.

3. Synchronizacja ukoriczona.

4. W przypadku uktadu z trzema tgcznikami i wiecej (uktad z tgcznikiem krzyzowym) czynnosé
nalezy powtdrzyc¢ z kazdym facznikiem.

5. W przypadku tgcznika schodowego podwdjnego czynnos¢ synchronizacji jw. nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego obwodu z osobna.

Anulowanie synchronizacji — resetowanie

1. Dotknij pole dotykowe tacznika do ktdrego podtaczone jest zrodto swiatta przez ok. 10 sekund
do momentu dwdch reakcji podswietlenia (chwilowa zmiana koloru podswietlenia na fioletowy)
oraz dwdch krétkich sygnatow dzwiekowych.

2. Podrugim sygnale dZzwiekowym natychmiast zwolnic¢ pole.
3. Synchronizacja anulowana.

Bypass - przeciwzakioceniowy

W przypadku kiedy:

® t3cznik nie moze sie skalibrowac (pulsowanie podswietlenia, przygasanie podswietlenia po
dotknieciu pola dotykowego),

e 7rédto swiatta miga lub po wytaczeniu nie gasnie catkowicie,
nalezy zwiekszy¢ obcigzenie lub zastosowac Bypass KS-2 podtgczony wg schematu

Na kazdy obwdéd wystarczy jeden Bypass, nawet jezeli w obwodzie wystepuje wiecej niz jedno zrédto
Swiatta.
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