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INSTRUKCJA MONTAZU | UZYTKOWANIA tACZNIKA DOTYKOWEGO JEDNOBIEGUNOWEGO ZWIERNEGO
SERII SONATA TOUCH tPD-21RS

Nie wyrzuca¢ tego urzadzenia do $mietnika razem z innymi odpadami! Zgodnie z ustawg o zuzytym sprzecie, elektro$mieci pochodzace z gospodarstwa domowego mozna oddaé
bezptatnie i w dowolnej ilosci do utworzonego w tym celu punktu zbierania, a takze do sklepu przy okazji dokonywania zakupu nowego sprzetu (w mys| zasady stary za nowy, bez c € E
wzgledu na marke). Elektro$mieci wyrzucone do $mietnika lub porzucone na tonie przyrody, stwarzajg zagrozenie dla srodowiska oraz zdrowia ludzi.

Specyfikacja:

e Zasilanie: AC 110-230V/50-60Hz

e Moc obcigzenia: LED 100W GLS 750W

e Zuzycie energii: <0.1W

e Stopien ochrony: IP 20

e Montaz w puszkach podtynkowych: @60

e Montaz w puszkach natynkowych serii Sonata

Instrukcja montazu:

UWAGA: Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pragdem instalowanie powinna wykonywac
osoba o odpowiednich kwalifikacjach.

Montaz przeprowadzi¢ przy wytaczonych bezpiecznikach!

- Sprawdzié czy do puszki instalacyjnej N NP ‘ “_Panel dotykowy
doprowadzony jest przewdd fazowy oraz neutralny.
- Zdemontowac panel dotykowy
(panel dotykowy wyciggnaé z modutu zasilacza).
- Przewody podtaczyé zgodnie ze schematem
- Zainstalowa¢ modut zasilacza do puszki instalacyjne;j, / )
za pomoca tapek rozporowych (pazurkéw) oraz/lub wkretéw puszki.
- Zamontowac ramke oraz panel dotykowy.
- Wiaczy¢ bezpieczniki.
- Odczekac¢ min. 20 sekund do czasu kalibracji czujnika.

UWAGA: W czasie kalibracji nie wolno dotyka¢ punktu dotykowego. Moze to spowodowac btedng
kalibracje i tacznik nie bedzie dziatat prawidtowo. W razie btednej kalibracji nalezy odtaczyé napiecie
na 30 sekund. Po zatgczeniu napiecia fgcznik przeprowadzi ponowna kalibracje.

Schemat podfaczenia
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