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Seria ARIA Karta katalogowa - $ciemniacze

Napigcie znamionowe:
Stopien ochrony (IP):
Moc obcigzenia:
Sposéb montazu:

Informacje dodatkowe:

Materiat:

Wykorniczenie powierzchni:

230V

1P20

GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W
Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy

Funkcja wytacznika czasowego “time to bed",
praca w ukfadzie schodowym

Tworzywo sztuczne, metal

Naturalny / Lakierowanie

Typ zaciskéw: Gwintowe
indeks opis szer. wys. gt. gt. wbud.
Sciemniacz uniwersalny do obcigzenia zarowego, halogenowego ora
£P-8UL2/m/... 1emniacz Lniwersainy lzenia zaroweg Benowego oraz 71 71 52 32
LED
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Sciemniacz LED
Napiecie znamionowe: 230V
Stopien ochrony (IP): 1P20
Moc obcigzenia: 40-400W
Sposéb montazu: Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy
Materiat: Tworzywo sztuczne, metal
Wykonczenie powierzchni: Naturalny / Lakierowanie
Typ zaciskéw: Gwintowe
indeks opis szer. wys. gt. gt. wbud.
Sciemniacz przyciskowo-obrotowy przystosowany do obcigzenia
£P-8U/m/... : 2 przy Py v 2 71 71 52 32
zarowego i halogenowego

Sciemniacz




kolor wykonczenie_powierzchni
BIALY Naturalny
SZARY METALIK Lakierowanie
ECRU Naturalny
SREBRO Lakierowanie

CZARNY METALIK

Lakierowanie




