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Seria AS Karta katalogowa - gniazda wtyczkowe
Prad znamionowy 16A

Napiecie znamionowe: 250V

Stopien ochrony (IP): P20

Sposéb montazu:

Materiat:

Montaz natynkowy sSrubowy

Tworzywo sztuczne, metal

Wykonczenie powierzchni: Naturalny

Typ zaciskéw:

Gwintowe

Fax: +48 32 75 08 499
ospel@ospel.com.pl

indeks opis szer. wys. gt.
GN-1B/00 Gniazdo pojedyncze 60 60 38
GN-1BP/00 Gniazdo pojedyncze z przestonami toréw pragdowych 60 60 38
GN-1Bz/00 Gniazdo pojedyncze z uziemieniem 60 60 38
GN-1BZP/00 Gniazdo pojedyncze z uziemieniem z przestonami toréw pradowych 60 60 38
GN-1BS/00 Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko 60 60 41
GN-1BSP/00 Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko z przestonami toréw pragdow 60 60 41
GN-2B/00 Gniazdo podwdjne 60 100 40
GN-2BP/00 Gniazdo podwdjne z przestonami toréw pragdowych 60 100 40
GN-2Bz/00 Gniazdo podwdjne z uziemieniem 60 100 40
GN-2BZP/00 Gniazdo podwdjne z uziemieniem z przestonami toréw pragdowych 60 100 40
GN-2BS/00 Gniazdo podwdjne z uziemieniem schuko 60 100 44
GN-2BSP/00 Gniazdo podwdjne z uziemieniem schuko z przestonami toréw pradowyc 60 100 44
GN-2BC/00 Gniazdo podwdjne z uziemieniem z funkcjg niezamiennosci faz 60 100 40
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kolor

wykonczenie_powierzchni

Naturalny

BIALY

Naturalny

BRAZOWY




