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Seria IMPRESJA

Stopien ochrony (IP):
Sposdb montazu:

Materiat:

Wykonczenie powierzchni:

Podswietlenie:

Typ zaciskéw:

OSPEL S.A., ul. Gtéwna 128, Wierbka, 42-436 Pilica

Karta katalogowa - gniazda teleinformatyczne

1IP20

Tel./fax: +48 32 67 37 103-110
Fax: +48 32 75 08 499
ospel@ospel.com.pl

Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy

Tworzywo sztuczne, metal

Lakierowanie

Brak

Gwintowe

indeks opis szer. wys. gt gt. wbud.
GPT-1Y/m/00 Gniazdo telefoniczne pojedyncze 71 71 34 20
GPT-2YN/m/00 Gniazdo telefoniczne podwdjne niezalezne 71 71 34 20
GPT-2YR/m/00 Gniazdo telefoniczne podwdjne réwnolegte 71 71 34 20
Stopien ochrony (IP): IP20
Sposéb montazu: Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy
Materiat: Tworzywo sztuczne, metal
Wykornczenie powierzchni: Lakierowanie
Podswietlenie: Brak
Typ zaciskéw: Bezgwintowe - IDC
indeks opis szer. wys. gt gt. wbud.
GPK-1Y/K/m/00 Gniazdo komputerowe pojedyncze, kat. 5e MMC 71 71 34 20
GPK-2Y/K/m/00 Gniazdo komputerowe podwajne, kat. 56 MMC 71 71 34 20

84 34




indeks opis szer. wys. gt. gt. wbud.
GPK-1YS/p/00 Obudowa gniazda pojedynczego typu Keystone skosna 71 71 45 30
GPK-2YS/p/00 Obudowa gniazda podwdjnego typu Keystone skosna 71 71 45 30
GPK-1Y/p/00 Obudowa gniazda pojedynczego typu Keystone prosta 71 71 33.5 30
GPK-2Y/p/00 Obudowa gniazda podwdjnego typu Keystone prosta 71 71 33.5 30

kolor wykonczenie_powierzchni
BIALY Naturalny
TYTAN Lakierowanie
ZtOTY METALIK Lakierowanie
SREBRO Lakierowanie
ECRU Naturalny

ANTRACYT

Lakierowanie




