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=BBJ= STOWARZYSZENIE ELEKTRYKOW POLSKICH
=L BIURO BADAWCZE DS. JAKOSCI
“: 04-703 Warszawa, ul. Mieczystawa Pozaryskiego 28
ST tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

-~ CERTYFIKAT ZGODNOSCI

uprawniajacy do oznaczania wyrobu zastrzezonym znakiem SEP-BBJ

CERTIFICATE OF CONFORMITY
authorizing to mark product with registered mark SEP-BBJ

nr SEP-BBJ/12/027/19
No. SEP-BBJ/12/027/19
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Posiadacz certyfikatu: Z.S.E. ,OSPEL” Spéika Akcyijna
(Nazwa i adres) Wierbka, ul. Giéwna 128

Certificate holder: 42-436 Pilica, Poland
(Name and address)

raa

Producent: Z.S.E. ,OSPEL” Spdtka Akcyjna e
(Nazwa i adres) Wierbka, ul. Gloéwna 128
Manufacturer: 42-436 Pilica, Poland

(Name and address)

reas

Nazwa wyrobu: Gniazda wtyczkowe stale, podwdjine, do wbudowania,

Name of the product: dwubiegunowe ze stykiem ochronnym, bez przesion,
z zaciskami gwintowymi.
Fixed, flush-type, double, two-pole with earthing contact
socket-outlets, without shutters, with screw-type terminals.

Typ (model): Seria series: AKCENT

Type (models Typ type: 420, odmiana variation: GP-2AC

#8 — r88 =08 =80 — 88— A8 — ran

Dane techniczne: 16 a; 250 v~; 2x(2p+=); IP20

Technical data:

Typ programu 5 wedtug PN-EN ISO/IEC 17067
certyfikaciji:

Type of 5 according to PN-EN ISO/IEC 17067

certification scheme

Wymieniony powyzej wyréb spelnia wymagania norm(-y):
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s):

Firma nagrodzona Ztotag Odznaka Honorowa SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

Norma(-y) Raport(-y) z badan nr Wydany(-e) przez
Standard(s) Test report(s) No. Issued by

PN-IEC 60884-1:2006+A1:2009+A2:2016-01 1.S-19.061/19.025/E SEP - BBJ
(IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013)

PN-E-93201:1997

BBJ

Niniejszy certyfikat dotyczy wylacznie wyrobéw majacych identyczne wiasciwosci (dane
techniczne) jak przedstawiony do badan wzér, i spetniajacych wymagania ww. norm(-y).

This certificate covers only the prodicts with characteristics (technical data) same as of
the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Prawa i obowigzki posiadacza niniejszego certyfikatu okresla oddzielna umowa z SEP — BBJ.
P [:A Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP — BBJ.

PoLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

Kierownik Jednostki Certyfikujacej
Certification Body Manager

A Qb

Andrzej Rybski

e

CERTYFIKACJA
WYROBOW

Warszawa, 2019-07-29
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CERTYFIKAT nr SEP-BBJ/12/027/19
CERTIFICATE No. SEP-BBJ/12/027/19

Informacje dodatkowe:
Additional information:

Miejsce produkcji: Z.S.E. ,OSPEL” Spéilka Akcyjna
Place of manufacture: Wierbka, ul. Gidéwna 128
42-436 Pilica, Poland

NC-S 19.224
Nr rej. Reg. No. S-5-19-025

Rozdzielnik copy to :

1. Z.S.E. ,OSPEL” Spdika Akcyjna
Wierbka, ul. Gidéwna 128
42-436 Pilica, Poland

2. NC



