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C E R T Y F I K A T Z G O D N O S C I 
uprawniaj£|cy do oznaczania wyrobu zastrzezonym znakiem SEP-BBJ 

CERTIFICATE OF CONFORMITY 
authorizing to mark product witti registered mark SEP-BBJ 

nr SEP-BBJ /12 /006 /19 
No. SEP-BBJ/12/006/19 

Posiadacz 
certyflkatu: 
(Nazwa i adres) 
Certificate fiolder: 
(Name and address) 

Producent: 
(Nazwa i adres) 
Manufacturer: 
(Name and address) 

Nazwa wyrobu: 
Name of the product: 

Typ (model): 
Type (model): 

Dane techniczne: 
Technical data: 

Typ programu 
certyflkacji: 
Type of 
certification scheme 

Z.S.E. „OSPEL" Spoika Akcyjna 
Wierbka, u l . Glowna 128 
42-436 P i l i c a , Poland 

Z.S.E. „OSPEL" Spoika Akoyjna 
Wierbka, u l . Giowna 128 
42-436 P i l i c a , Poland 

L^czniki instalacyjne kolyskowe, podtynkowe, z podswietleniem 
lub bez, z zaciskami bezgwintowymi. 
Flush-type rocker installation switches, with or without 
pilot light, with screwless terminals. 

Seria series: GAZELA, typ type : 
347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 355, 357, 358, 1261 

(wyszczegolnione w zal^czniku 1) 
(specified in the annex 1) 

10 AX; 16 AX; 250 V~; IP20 

5 wedlug PN-EN ISO/IEC 17067 

5 according to PN-EN ISO/lEC 17067 

Wymleniony powyzej wyrob speinia wymagania nonn(-y): 
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s): 

I 
Niniejszy certyfikat dotyczy wyte|cznie wyrobow majqcych identyczne wtasciwosci (dane 
techniczne) jak przedstawiony do badan wzor, i spetniajqcych wymagania ww. nomi(-y). 
This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of 
the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid 
standard(s). 

Prawa i obowiaizki posiadacza niniejszego certyfikatu okresia oddzielna umowa z SEP - BBJ. 
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP - BBJ. 

Warszawa, 2019 -03 -20 

Certification Body Manager 

Andrzej Kybski 

Norma(-y) 
Standard(s) 

Raport(-y) z badah nr 
Test report(s) No. 

Wydany(-e) przez 
Issued by 

PN-EN 60669-1:2006+A2:2008 
(EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008) 

LS-18.101/18.067 SEP - BBJ 



CERTYFIKAT nr SEP-BBJ/12/006/19 
CERTIFICATE No. SEP-BBJ/12/006/19 

Informacje dodatkowe: 
Additional information: 

MiejSCe produkcji: Z.S.E. „0SPEL" Spolka Akcyjna 
Place of manufacture: Wierbka, u l . Glowna 128 

42-436 P i l i c a , Poland 

NC-S 19.092 
Nr rej. Reg. No. S-S-18-067 

Rozdzielnik: 
Copy to: 
1. Z.S.E. „OSPEL" Spoika Akcyjna 

Wierbka, u l . Glowna 128 
42-436 P i l i c a , Poland 

2. NC 



Zatqcznik 1 
Annex 1 

Str. 1/2 
Page 1/2 

CERTYFIKAT nr SEP-BBJ/12/006/19 
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WYKAZ LACZNIKOW, SERIA GAZELA IP20 
LIST OF SWITCHES, SERIES GAZELA IP20 

Typ 
Type 

Odmiany 
Variations 

Rodzaj t^cznika 
Kind ofswitcti 

Prqd/napi^cie 
Rated current/voltage 

Uktad pot̂ czen 
Pattern number 

347 

LP-1JS 
LP-US/m* 

jednobiegunowy z podswietleniem 
single-pole with pilot light 

16 AX/250 V~ 

1 347 
t P - U 
LP-U/m* 

jednobiegunowy bez podswietlenia 
single-pole without pilot light 

16 AX/250 V~ 

1 

348 
LP-2JS 
LP-2JS/m* 

swiecznikowy z podswietleniem 
two-circuit with a common incoming line with pilot light 

16 AX/250 V~ 

5 348 
LP-2J 
LP-2J/m* 

swiecznikowy bez podswietlenia 
two-circuit with a common incoming line without pilot li^ 16 AX/250 V~ 

5 

349 

LP-2J 
LP-2J/m* 

schodowy z podswietleniem 
two-way with pilot light 

16 AX/250 V~ 

6 349 
tP-3J 
LP-3J/m* 

schodowy bez podswietlenia 
two-way without pilot light 

16 AX/250 V~ 

6 

350 
LP-4JS 
LP-4JS/m* 

krzyzowy, z podswietleniem 
intermediate with pilot light 

16 AX/250 V~ 

7 350 
tP-4J 
LP-4J/m* 

krzyzowy bez podswietlenia 
intermediate without pilot light 

16 AX/250 V~ 

7 

351 

LP-5JS 
LP-5JS/m* 

zwierny "swiatto" z podswietleniem 
push-button "light" with pilot light 

10 AX/250 V~ 

1 351 tlP-5J 
LP-5J/m* 

zwierny "swiatto" bez podswietlenia 
push-button "light" without pilot light 

10 AX/250 V~ 

1 

351 

LP-6JS 
LP-6JS/m* 

zwierny "dzwonek" z podswietleniem 
push-button "bell" with pilot light 10 AX/250 V~ 1 351 

LP-6J 
LP-6J/m* 

zwierny "dzwonek" bez podswietlenia 
push-button "bell" without pilot light 

10 AX/250 V~ 1 

352 

tP-7JS 
LP-7JS/m* 

zaiuzjowy z podswietleniem 
blind with pilot light 

10 AX/250 V~ 

~ 352 LP-7J 
LP-7J/m* 

zaiuzjowy bez podswietlenia 
blind without pilot light 

10 AX/250 V~ 

~ 

353 
LP-9J 
LP-9J/m* 

schodowy i jednobiegunowy bez podswietlenia 
two-way and single-pole without pilot light 

16 AX/250 V~ 

6+1 

355 tP-IOJ 
LP-IOJ/m* 

podwojny schodowy bez podswietlenia 
two-way and two-way without pilot light 16 AX/250 V~ 

6+6 

357 

LP-11JS 
LP-I IJS/m* 

dwubiegunowy z podswietleniem 
double-pole with pilot light 

16 AX/250 V~ 

2 357 LP-11J 
LP- IU/m* 

dwubiegunowy bez podswietlenia 
double-pole without pilot light 

16 AX/250 V~ 

2 

358 LP-12JS 
LP-12JS/m* 

kontrolny z podswietleniem 
control with pilot light 

16 AX/250 V~ 

1 

1261 LP-17J 
t.P-17J/m* 

podwojny zwierny bez podswietlenia 
push-button and push-button without pilot light 

10 AX/250 V~ 1+1 

* - odmiana bez ramki 
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CERTYFIKAT nr SEP-BBJ/12/006/19 
CERTIFICATE No. SEP-BBJ/12/006/19 

Ramki frames: 

Typ 
Type 

Odmiana 
Variation 

Nazwa ramki 
Frames name 

404 R-1J Pojedyncza single 
410 R-2JH Podwojna pozioma double horizontal 
410 R-2JV Podwojna pionowa double vertical 
411 R-3JH Potrojna pozioma triple horizontal 
411 R-3JV Potrojna pionowa triple vertical 
412 R-4JH Poczworna pozioma fourfold horizontal 
412 R-4JV Poczworna pionowa fourfold vertical 
491 R-5JH Pi^ciokrotna fivefold 
347 RO-1J Ozdobna mocujqca decorative fastening 

KIEROWNIK 
J e d n o s ^ ^ e r t ; ^ ^ J 4 c e j 

mgr int. Andrzej Rybski 


