
Typ Odmiana Nazwa
Współpraca z innymi 
systemami

1141 ŁN-1RRZ/m/00 Łącznik bezprzewodowy dwukanałowy Exta Free

1141 ŁN-1RRF/m/00 Łącznik bezprzewodowy dwukanałowy F&Wave

1141 K-1RB/27 Klawisz łącznika bezprzewodowego dwukanałowego –

1141 K-1RB/33 Klawisz łącznika bezprzewodowego dwukanałowego –

1141 K-1RB/38 Klawisz łącznika bezprzewodowego dwukanałowego –

1141 K-1RB/39 Klawisz łącznika bezprzewodowego dwukanałowego –

1141 K-1RB/40 Klawisz łącznika bezprzewodowego dwukanałowego –

Parametry techniczne:
Typ montażu: natynkowy - kołkami rozporowymi na rozstawie 60 mm / bezpośrednie klejenie

Zasilanie: bateria 3V CR2032
Częstotliwość: 868 MHz
Czas pracy na baterii: do 3 lat
Zabudowa: do ramek serii Sonata
Współpraca: z modułami F&Wave lub Exta Free
Zasięg działania: do 100 m
Stopień ochrony: IP20

Karta katalogowa  
sterowania bezprzewodowego  
serii Sonata

Łączniki bezprzewodowe

Dostępna kolorystyka klawiszy    

biały – 00

ecru – 27

srebro mat – 38

szampański złoty – 39

czekoladowy metalik – 40

czarny metalik – 33

Łączniki bezprzewodowe są sprzedawane bez 
ramki zewnętrznej. 
Ramkę zewnętrzną serii Sonata należy nabyć oddzielnie. 

+ =
Aby otrzymać łącznik bezprzewodowy dwukanałowy 
w kolorze białym, ze szklaną ramką w kolorze szarym 
serii Sonata Prestige należy zamówić:

ŁN-1RRZ/m/00
R-1RGC/41/25

ŁN-1RRZ/m/00 R-1RGC/41/25

do ściany
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